
热缩布规格书
版本 设变内容 修订者 日期

1、产品如图

型 号
收缩前内径

（d）
收缩后内径

（d）
扁平宽
（w）

包装标准
（L）

Φ 6 3 12±2MM 50/卷
Φ 8 4 15±2MM 50/卷
Φ 10 5 18±2MM 50/卷
Φ 12 6 22±2MM 50/卷
Φ 16 8 28±3MM 50/卷
Φ 20 10 35±3MM 100/卷

Φ 25 12.5 43±3MM 100/卷

Φ 30 15 50±5MM 100/卷
Φ 34 17 55±5MM 100/卷
Φ 40 20 66±5MM 100/卷
Φ 50 25 82±5MM 100/卷
Φ 60 30 97±8MM 100/卷

2、产品简述
 
品名：热缩布编织套管
 
材质：聚烯烃单丝+聚酯纤维
 
工作温度：-50℃～ +150℃
标准颜色：黑色；
起始收收缩温度：80°
完全收缩温度：125°
收缩比例：2:1
 
用途：产品广泛应用于电子、电器、
自动化设备、汽车、线束耐磨、保护
及整理。
 
使用工具：热风枪；

Φ 70 35 115±8MM 100/卷
Φ 80 40 130±8MM 100/卷
Φ 90 45 143±8MM 100/卷

制造商
东莞市耐特新材料科技有限公司

地址：东莞市厚街白濠环村西路草埗西街
5巷1号

图纸编
号

2.021E+10 单位 MM
产品编
号

2.021E+10 版本 A1

视角 特殊性符号
*代表重要

关键特殊性

制定者 杨婷 日期 2021/7/30

审核者 日期 2021/7/30

核准者 卢润德 日期 2021/7/30

备注
1.扁平宽度指套管的折经，而非圆径。
2.特殊颜色、尺寸、规格可根据客户需求定制.
3:实际下单时请在型号后面注明颜色


