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产品规格承认书

版次：A/0

客户名称：

产品名称：自卷式尾夹垫

产品颜色：黑色

产品型号/规格：YJEB-1 至 YJEB-6

主办／日期 梁汝君 2023.5.10 审核／日期 胡定强 2023.5.10

 产品简介

尾夹垫是电线电缆尾附件，主要作为村垫使用，其卷装结构可以满足大多数电缆尾

附件的密封及紧固要求，可以避免尾附件之间的磨损，产品耐温跨度大，适用于高压、

化学侵蚀等苛刻环境，具体使用时可根据实际需要进行适当裁剪和修整。

 产品特点

 质地柔软

 优异的热稳定性，防水，耐磨损

 机械强度高、电绝缘性能高

 耐油、耐化学腐蚀

 易装配、易拆卸

 可根据装配线缆尺寸及数量适当裁剪
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 规格尺寸(mm)

型号
H宽度（mm）

±10%
W厚度（mm）

±15%
L总长度（mm）

±10%

线束外径

（mm）

min
YJEB-1 10.2 1.5 25.4 1.3
YJEB-2 10.2 1.5 50.8 1.3
YJEB-3 12.7 1.5 76.2 1.3
YJEB-4 15.2 1.5 101.6 2.5
YJEB-5 15.2 1.5 152.4 7.6
YJEB-6 15.2 1.5 228.6 7.6

 性能指标

属性 单位 指标 典型值

尺寸变化 mm 根据尺寸表 合格

拉伸强度 MPa ≥4.1 5.0
断裂伸长率 % ≥150 300

低温测试 -55±3℃，4小时 / 无开裂 合格

热冲击 300±5℃，4小时 / 无裂化、无滴液或无流动 合格

热老化 200±3℃，168小时；

后续实验： 拉伸强度

极限伸长率

MPa ≥3.1 3.8

% ≥100 200
介电强度 kv/mm ≥7.9 8.2

体积电阻率 Ω.cm ≥108 3x108

耐腐蚀性 175±2℃；16小时 / 无腐蚀 合格

阻燃性 / 60秒内自熄 合格

耐霉菌 / 等于或小于 1级 合格

耐液体性 23±3°C，24 小时

JP-8 燃料，Skydrol* 500，液压油，

航空汽油 (100级)，润滑油， 水

后续测试：

拉伸强度

极限伸长率

MPa ≥3.1 3.8

% ≥100 200


