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产品规格承认书

版次：A/0

客户名称：

产品名称：电磁屏蔽热缩管

产品颜色：黑色

产品规格：Φ1.0-Φ50.0

产品型号：YLPB

主办／日期 梁汝君 2025.3.15 审核／日期 胡定强 2025.3.15

 产品简介

电磁屏蔽热缩管是由聚烯烃热缩管与柔性可收缩导电层复合而成。通过对聚烯烃热

缩管表面加热，其与导电层同时收缩，为电缆/连接器终端提供有效的 EMI 屏蔽。这种屏

蔽热缩管比传统的金属编织物屏蔽节省重量且施工方便，在 14KHz-10GHz 频段屏蔽效能

达 35dB-70dB。

 产品特点

 高屏蔽效能，具有非常宽的屏蔽带宽，在 14kHz-10GHz 有效，能够满足电子设备的苛刻

要求。裁开收缩后屏蔽效能达到 50dB 以上，远高于一般屏蔽电缆。

 质量轻，相比较常用防波套，不考虑防波套使用防护热缩管,减重 35%以上，特别是小直

径规格上，减重超过 60%。

 柔韧性好，由于屏蔽层为高分子材料,具有非常好的柔韧性，可任意弯折而不会造成屏蔽

层的损坏。

 收缩率：50%-85%

 工作温度：-55℃-130℃

 收缩温度：120℃-190℃
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 规格尺寸(mm)

规格
规格(mm)

屏蔽效能（dB）
内径（最小） 长度

Φ4.0 4.0 1000 ≥50

Φ6.0 6.0 1000 ≥50

Φ8.0 8.0 1000 ≥50

Φ10.0 10.0 1000 ≥50

Φ15.0 15.0 1000 ≥50

Φ20.0 20.0 1000 ≥50

Φ30.0 30.0 1000 ≥50

Φ40.0 40.0 1000 ≥50

Φ80.0 80.0 1000 ≥50

注：可根据客户要要求定制其他规格，长度最长为 10 米。
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