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广东益联电子科技有限公司

产品规格承认书

版次：A/0

客户名称：

产品名称：防波套管

产品颜色：银色

产品规格：01至 55

产品型号：YJRAY

主办／日期 梁汝君 2024.9.3 审核／日期 胡定强 2024.9.3

 产品简介

防波套管是一种高性能编织型护套，常用于工业和电子、以及航空航天

领域的线束全电磁屏蔽波爱护，有良好的耐腐蚀，外形光洁美观，耐高低温，

性能稳定。

 产品特点

 出色的抗拉伸性

 优异的耐压性能

 安装方便

 连续工作温度：-60℃～150℃

 连续工作温度：-60℃～200℃
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 规格尺寸(mm)

产品系列 （镀

锡）

产品系列 （镀

镍）

推荐外径

（mm）

线缆直径范围（mm） 最大重量 常规包装

最大值(mm） 最小值(mm） Kg/km （m）

YJRAY150-01 YJRAY200-01 1.5 2.0 1.0 3.77 200

YJRAY150-03 YJRAY200-03 3.0 4.0 2.0 6.28 200

YJRAY150-05 YJRAY200-05 5.0 6.0 3.0 16.96 100

YJRAY150-08 YJRAY200-08 8.0 10.0 6.0 33.93 100

YJRAY150-13 YJRAY200-13 13.0 16.0 10.0 60.32 100

YJRAY150-20 YJRAY200-20 20.0 24.0 16.0 135.7 50

YJRAY150-25 YJRAY200-25 27.0 30.0 24.0 152.7 50

YJRAY150-35 YJRAY200-35 35.0 40.0 30.0 204.4 50

YJRAY150-45 YJRAY200-45 45.0 55.0 40.0 271.4 50

YJRAY150-55 YJRAY200-55 55.0 60.0 55.0 339.3 50

 性能指标

广东益联电子科技有限公司

技术部

表面质量
产品表面应平整、无明显毛刺、无油污、无氧化，不应有缺股、跳股或股线断裂

等现象

耐弯折性能 防波套在弯折角度为 90 º，经 10000 次弯曲试验，单丝应无断裂现象；

屏蔽覆盖率 屏蔽套管的覆盖率应不小于 90%；

屏蔽衰减
测试 30MHz、50MHz、100MHz、150MHz、200MHz 频率下衰减值；

50MHz 及以上频率条件下的衰减应不小于 35dB。


